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• Представляет собой разнородное напольное 
покрытие, предназначенное для использования в 
различных помещениях, также устойчивых к 
интенсивному движению.
• Продукция может изготовляться различных 
типоразмеров lata («планка») и karo («напольная 
плитка» в зависимости от выбранного из наших 
каталогов типа рисунка. 
 • Благодаря прозрачному каландрированному 
слою для придания износостойкости относится к 
группе T по износостойкости, в которую входят 
самые износостойкие напольные ПВХ-покрытия.
 • На поверхность нанесен специально 
разработанный полиуретановый защитный слой c
истемы  «PURGUARD».
 • Благодаря защите PURGUARD легко чистится с 
помощью простых чистящих средств. 
 • Благодаря структуре, содержащей 
стеклопластик, обладает максимальной 
размерной стабильностью.
 • Вся продукция группы N-LVT может 
изготовляться в представленной в наших 
каталогах цветовой палитре и с типом рисунка на 
выбор и общей толщиной от 2.00 мм до 4.00 мм. 
 • Вся продукция группы N-LVT может 
изготовляться в представленной в наших 
каталогах цветовой палитре и с типом рисунка на 
выбор и со слоем для придания износостойкости 
толщиной от 0.30 мм до 1.00 мм в зависимости от 
выбранной общей толщины.
 • Специальные партии N-LVT определенных 
цветовых исполнений и типов рисунка 
опционально могут изготовляться согласно 
требованиям к группе R10 по устойчивости к 
скольжению.
 
• на 100 % пригоден для рециклинга (переработки).

• Is heterogeneous floor covering serving to different 
usage areas that may also need dense traffic 
resistance.

•  Can be manufactured in various rectangle and 
square dimensions in line with the chosen design 
options.

•    Is a member of T-abrassion class which is the most 
durable class of PVC floor coverings with its 
calendered transparent wear layer.

•  Has specially developped polyurathane PURGuard 
protection on its top surface.

•  Can easily be cleaned with simple detergents thanks to 
PURGuard.

•  Provides maximum dimensional stability with its 
glass-fibre embedded structure.

•  All N-LVT products can be produced with preferred 
colour-design patterns chosen from our booklets and 
having 2.00 mm – 4.00mm total thickness.

•  All N-LVT products can be produced with selected 
colour-design patterns chosen from our booklets and 
having a 0.30mm – 1.00mm wear layer thickness to be 
determibend according to preferred total thickness.

•  Some N-LVT products can be produced with 
custom-ised colour-design patterns chosen from our 
booklets in R10 anti-slippery class (OPTIONAL).

•   Are produced 100% recyclable.

•  Yoğun trafiğe de dayanımlı farklı kullanım alanlarına 
hitap eden heterojen zemin kaplamasıdır.

• Katologlarımzıdan seçilen desen seçeneklerine göre 
farklı ölçülerdeki lata veya karo ebatlarında üretilebilir.

• Kalenderlenmiș  șeffaf așınma tabakası ile en 
yüksek dayanımlı PVC zemin kaplaması așınma grubu 
olan T-sınıfına mensuptur.

•  En üst yüzeyinde özel olarak geliștirilmiș poliüretan 
PURGUARD koruması mevcuttur.

• PURGUARD sayesinde en basit temizleyiciler ile 
kolayca temizlenebilir.

• Cam elyafı içeren yapısı ile maksimum boyut 
kararlılığına sahiptir.

• Tüm N-LVT  ürünleri, kataloglarımızdan seçilen 
renk ve desen görselliğinde ve 2.00 mm-4,00 mm 
toplam kalınlıkta üretilebilir.

• Tüm N-LVT  ürünleri, kataloglarımızdan seçilen 
renk ve desen görselliğinde ve belirlenen toplam 
kalınlığa göre  seçilecek 0,30 mm – 1,00 mm așınma 
tabakası kalınlığında üretilebilir.

• N-LVT  ürünleri , belirli renk ve desen seçeneklerinde, 
opsiyonel olarak R10 kaymazlık sınıfında üretilebilir.
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Katman Şemaları Диаграммы слоевLayer Diagrams

"Some products may use a different product 
architecture than the illustration above."

" Некоторые продукты могут использовать 
архитектуру продукта, отличную от той, что 

показана на рисунке выше.”

"Kimi ürünlerde, yukarıdaki gösterimden 
farklı ürün mimarisi kullanılabilir. "
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Özellikler ХарактеристикиSpecifications

GLASS FIBER TISSUE : OK
PURGUARD : OK

OPTIONAL STANDARD OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

Usage class EN ISO 10874
Domestic     :23
Commercial :32
 Industrial    :41

Domestic     :23
Commercial :33
 Industrial    :42

Domestic     :23
Commercial :33
 Industrial    :43

Domestic     :23
Commercial :33
  Industrial    :42

Domestic     :23
Commercial :33
  Industrial   :43

Total Thickness EN ISO 24346 2.2 mm 2.5 mm 2.5 mm 3 mm 3 mm

Wear Layer Thickness EN ISO 24340 0.4 mm 0.55 mm 0.70 mm 0.55 mm 0.70 mm

Mass per Unit Area EN ISO 23997 3.270 gr/m2 3.750 gr/m2 3.700 gr/m2 4550gr/m2 4520 gr/m2

Bevelled Edges Yes Yes Yes Yes Yes

Wear Layer Group EN 660-2 Gruop T Gruop T Gruop T Gruop T Gruop T

Binder Content ISO 10582 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1 Type 1

Effect of a castor chair ISO 4918 No deformation after 
25.000 cycles

No deformation after 
25.000 cycles

No deformation after 
25.000 cycles

No deformation after 
25.000 cycles

No deformation after 
25.000 cycles

Colour Fastness to Artificial Light EN 105-B02 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6

Dimensonal Stabilty EN ISO 23999 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Curling EN ISO 23999 ≤2 mm ≤2 mm ≤2 mm ≤2 mm ≤2 mm

Residual Indentation EN ISO 24343-1 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05

Antibacterial Activity EN ISO 846 C
0

Does not contribute to 
bacterial growth

0
Does not contribute to 

bacterial growth

0
Does not contribute to 

bacterial growth

0
Does not contribute to 

bacterial growth

0
Does not contribute to 

bacterial growth

Fire Classification EN 13501-1 Bfl S1 Bfl S1 Bfl S1 Bfl S1 Bfl S1

Electrical Property EN 1815 ≤2 kV Antistatic ≤2 kV Antistatic ≤2 kV Antistatic ≤2 kV Antistatic ≤2 kV Antistatic

Thermal Conductivity ISO 8302 0.157 W/m K 0.166 W/m K 0.166 W/m K 0.181 W/mK 0.181 W/mK

EN 13893 DS DS DS DS DS

DIN 51130 R10 (Optional) R10 (Optional) R10 (Optional) R10 (Optional) R10 (Optional)

Determination of staining and 
resistance to chemicals EN ISO 26987 Ok Ok Ok Ok Ok

32 28 28 23 23

22 19 19 15 15

8 7 7 6 6

19 17 17 14 14

11 9 9 8 8

16 14 14 11 12

4 4 4 3 3

17 14 15 12 12

4,00 3,50 3,50 2,88 2,88

4,09 3,53 3,53 2,79 2,79

4,00 3,50 3,50 3,00 3,00

3,97 3,55 3,55 2,92 2,92

4,09 3,35 3,35 2,98 2,98

4,00 3,50 3,50 2,75 3,00

4,00 4,00 4,00 3,00 3,00

4,08 3,36 3,60 2,88 2,88

13,08 13,13 12,95 13,08 13,00

13,38 13,26 13,08 12,70 12,61

13,08 13,13 12,95 13,65 13,56

12,98 13,31 13,14 13,30 13,22

13,38 12,56 12,39 13,54 13,46

13,08 13,13 12,95 12,51 13,56

13,08 15,00 14,80 13,65 13,56

13,34 12,60 13,32 13,10 13,02

50cm x 50cm

100cm x 100cm

20cm x 120cm

25cm x 50cm

30.5cm x 61cm

50cm x 100cm

45.7cm x 45.7cm

61cm x 61cm

50cm x 50cm

100cm x 100cm

20cm x 120cm

 Size Net weight in box (kg)

25cm x 50cm

30.5cm x 61cm

50cm x 100cm

45.7cm x 45.7cm

61cm x 61cm

TECHNICAL DATA SHEET
PRODUCT IDENTIFICATION : N-LVT

TECHNICAL PROPERTIES
SPECIFICATION STANDARD PRODUCT

 PERFORMANCE

Slip Resistance

FORM OF DELIVERY
Pcs. in box

25cm x 50cm

30.5cm x 61cm

50cm x 100cm

45.7cm x 45.7cm

61cm x 61cm

50cm x 50cm

100cm x 100cm

20cm x 120cm

 Size 

 Size m2 in box

ISO 14001
Environment

ISO 9001
Qualité

Luxury Vinyl Tile Lüks Vinil Karo Роскошная виниловая 
плитка

EICHE ( 610 / 611 )

SMOOTH ( 465 )

610 000

610 500

611 000

465 000

465 500

610 100

610 600

611 100

465 200

610 200

610 700

611 200

465 300

610 300

610 800

611 300

MODERNO ( 111 )

110 100 111 000 111 100 111 200 111 400

465 400

STONETTE ( A00 )

BETONIST ( 210 )

A00 000

210 000

A00 100

210 100

A00 200

210 200

A00 300

210 300

A00 400

210 400

610 400

610 900

465 100

465 600

** Real products may differ from above images. Please kindly note to ask for real products samples before confirming your order.
** Gerçek ürünler yukarıdaki resimlerden farklı olabilir. Lütfen siparişinizi vermeden önce gerçek ürün numunelerini istemeyi unutmayın.
** Реальные продукты могут отличаться от изображений выше. Пожалуйста, обратите внимание, чтобы запросить образцы реальной 
    продукции перед подтверждением вашего заказа.

* Sipariş geçmeden önce, lütfen güncel TDS verilerini talep edin.
* Before placing an order, please request up-to-date TDS data.
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Satış Ofis / Sales Office
Bahar Cad. No:43 Nurolpark Ofis J Blok 
Kat:15 No:98 Güneşli
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Merkez-Fabrika / Headquarter - Factory 
Bahçeşehir 1. Kısım Mah. Akleytek Sk. 
Akasya 16 Sit. 1606A Apt. No:11 
Başakşehir / İSTANBUL - TURKEY

Finans - Muhasebe / Financial Accounting 
Velikoy Mah. Sanayi Bulvari 
No: 19/lA Cerkezkoy 
TEKIRDAG / TURKEY 
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